








 SCHEMI DELLA BIBLIOTECA

STUDIO DELLA FORMA E DELLE DIMENSIONI DELLA SALA

Retroscena Scena Boccascena

Orchestra Regia Sala / servizi

LEGENDA

Per un correo dimensionamento dello spazio scenico occorre conosce-
re il po di speacolo che l’edificio ospita, infa  dalle linee guida e dagli 
schemi dei manuali si evince come tu  gli elemen componen dipen-
dono da questa variabile principale. Considerando il luogo dove sorge 
l’edificio si presuppone che i generi teatrali propos saranno del po 
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Planimetria dello stato di fao scala 1:500 Planimetria dello stato riformato scala 1:500 Strategie di intervento Asseo area esterna
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Il polo scolasco di via Alfortville è composto da 2 
CORPI DI FABBRICA principali: uno di importan 
dimensioni, che ospita la SCUOLA MEDIA inferio-
re; e il secondo che ospita la SCUOLA PER 
L’INFANZIA, si profila quasi come un’appendice 
del primo con il quale si collega con un passaggio 
pedonale coperto, ma che non ha alcun rapporto 
formale con esso.formale con esso.



















VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE

CONDENSA INTERSTIZIALE ASSENTE

VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE

CONDENSA INTERSTIZIALE ASSENTE

VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE

CONDENSA INTERSTIZIALE PRESENTE 
MA INFERIORE AL LIMITE (500g/m2)

VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE

CONDENSA INTERSTIZIALE ASSENTE

VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE

CONDENSA INTERSTIZIALE ASSENTE

VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE

CONDENSA INTERSTIZIALE ASSENTE

VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE
non richiesta
VERIFICA DELLA CONDENSA INTERSTIZIALE
non richiesta

La struttura deve avere una Trasmittanza max 2,0 W/m2K
in quanto si riferisce a una struttura vetrata, quindi:
STRUTTURA REGOLAMENTARE 

VERIFICA DELLA CONDENSA SUPERFICIALE

CONDENSA INTERSTIZIALE ASSENTE
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Parete 1 
esposizione -111.00° (SUD-OVEST)
area totale esposta
area fotovoltaica

Parete 2
esposizione -111.00° (SUD-OVEST)
area totale esposta
area fotovoltaica

Parete 3 
esposizione +69.00° (NORD-EST)
area totale esposta 612,60 mq
area fotovoltaica

Parete 4 
esposizione +69.00° (NORD-EST)
area totale esposta 548,20 mq
area fotovoltaica

HOURLY SOLAR EXPOSURE
HOTTEST DAY
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Wednesday 1st August (213) - San Benedetto del Tronto, AP - ITALIA (Direct Only)



calcolo produzione 
energia elerica


