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Frazione del 
Comune di 
Terracina,  LT 

n° abitanti  
1934:  1500 ca.   
1960: 5000  ca. 
Oggi:12.000 ca. 
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confini 

collegamenti 

distanze 

Borgo 
Hermada 

est: Monti Ausoni 
ovest: duna boscosa 
che va da Nettuno a 
Terracina 
nord: pendici Vulcano 
sud: Mar Tirreno 

105 Km da Roma 
34 Km Latina 





Futuro Passato 

Spontaneità Radici 

Fantasia 

Memoria 

Filtro città 
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Ri/Attivare 

Adattare nuove funzioni 
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SEZIONE CIELO-TERRA_scala 1:20 
 
LEGENDA 
  
A- Solaio di copertura 
rivestimento in doghe TECU PATINA 4000x500 
mm 
strato separatore 
tavolato continuo  s. 20 mm 
sezione di ventilazione s. 40 mm 
isolamento termico s. 70 mm 
sottostruttura in elementi discontinui 40x40 
mm 
trave secondaria 150x150 mm 
 
B- Solaio di controterra con impianto di 
riscaldamento 
pavimentazione in cotto s. 20 mm 
massetto radiante con additivo e rete 
elettrosaldata s. 35 mm 
tubo MS di riscaldamento d. 16x2 mm 
pannello isolante riflettente s. 70 mm 
magrone 
 
C- Solaio a sbalzo 
pavimentazione s. 10 mm 
malta di allettamento s. 15 mm 
guaina impermeabilizzante s. 5 mm 
massetto con rete elettrosaldata s.70 mm 
trave IPE 160 
pluviale in bronzo d. 80 mm 

 
 
 

DETTAGLIO TETTO_scala 1:10 
 
LEGENDA 
  
1- coprifalda a V rovescia 
2- rivestimento in doghe TECU PATINA 
3- montante in acciaio 50x50 mm 
4- tavolato continuo  
5- montante in legno 40x4o mm 
6- isolamento termico 
7- sezione di ventilazione  
8- tavolato continuo 
9- trave secondaria 150x150 mm 
10- trave principale 150x300 mm 
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