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Aspe  climaci-contestuali:
La posizione è caraerizzata dalla presenza della
Foresta pluviale con clima tropicale.
Le stagioni di Pioggia sono marzo/ maggio e 
luglio/novembre.

Parole chiave:

Climi e temperature:
Caldo secco : Novembre / Marzo min 24°/ max 32°
Afoso secco:  Marzo/ Maggio min 25°/ max 31°
Caldo umido: Giugno/ Oobre min 24°/ max 28°

Località: Villaggio di Dame,Costa d’Avorio

Funzione: Scuola primaria 
con servizi per bimbi da 3 a 6 anni

Budget: circa 15.000 €
Anno: 2Workshop Afa 2014

Altro: Commiente “Onlus Terre Gemelle”

 La vera scoperta non consiste nel trovare 
 nuovi territori, ma nel vederli con nuovi occhi. 
                                             -M.PROUST-

   Denise d’Aiello

E’ stata espressa poi la richiesta di servizi igienici ingrado di 
proteggere dalle malae ,che sono la causa principale di 
morte in ques luoghi.
Il progeo prevede uno badget molto limitato,quindi come 
prima premessa vi è stata l’idea di sfruare i materiali reperi-
bili sul posto e facili da lavorare,in modo da avere il minimo di-
spendio di risorse umane  e monetarie.

                     Descrizione del progeo:
In Costa d’Avorio, nel villaggio di Damè ,l'associazione onlus 
Terre Gemelle ha richiesto un progeo di una scuola per bam-
bini dai 3 ai 6 anni con spazi per l’avità didaca,di cui alcuni 
dedi alla effe va formazione ed altri alle avità ludiche;
E’ 

La Flessibilità fà di questo progeo il punto forte,alcuni dei 
volumi edificabili possono essere aggiungi in una seconda o 
più fasi, arrivando a completare lo spazio a disposizione e cre-
ando cosi,un vero è proprio centro di integrazione per tua la 
comunità.

Le struure verranno traate come semplici volumi e sarran-
no realizzate in maoni di terracruda,mentre per  la copertura 
la realizzazione preveder l’uso di bamboo ,stra di fango e 
foglie di banano.
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SEZIONE COSTRUTTIVA:
Legenda
1.Copertura:
- Strato di foglie di  banano _sp  2 cm
- Strato di fango e cemento bamboo_ sp  5 cm 
- Travetti in legno _ 8x8 cm
-

-Pavimento in terra battuta stabilizzante _sp 2 cm
-Terra battuta _ sp 5 cm
-Vespaio in pietrame di pezzatura variabile _sp 20 cm 
 
4.Struttura di fondazione:
-muratura a 2 teste di mattoni in laterizio 
 su strato di allettamento in cls
-impermeabilizzante in caucciù

- Trave in legno _ 15x15cm
- Dormiente in legno _ 30x40cm

2.Struttura/Chiusura verticale:
- Muratura a due teste in blocchi Adobe_ 20x40x10cm
- Intonaco in sabbia e gesso _ sp 2 cm

3.Chiusura orizzontale inferiore:
-Pavimento in tavolato di legno _sp 2 cm 
-Pavimento in terra battuta stabilizzante _sp 2 cm

-impermeabilizzante in caucciù



Le Tecnologi e e le materie sono
reperibili direamente sul posto :

-Terra,
-Bambù,
-Pietrisco vario,
-Legno,
--Foglie di banano.

LIBRETTO D’ISTRUZIONE

STRUMENTI:

MATERIALI:

PROCESSI:




