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SEZIONE CIELO-TERRA_1a25

A_CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE_1,84m

I.Terreno da coltivo_0,75m

11.Ghiaia di drenaggio_0,10m

I11.Rete metallica a maglie fini_0,01m

IV.Elemento di drenaggio in
plastica_0,04m

V.Barriera antiradice_0,0002m

Vi.isolante in lana di roccia_0,10m

Vil.guaina impermeabile_0,002m

Vill.soletta in cls armato_0,20m

B_PARTIZIONE ORIZZONTALE OPACA_0,35m

I.Finitura lavabile per pavimenti in
cls armato_0,01m

Il.Masetto di allettamento in
cls armato_0,08m

Hi.Pannello termoisolante in lana
di roccia_0,06m

IV.Soletta in cls armato_0,20

C_CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE_2,00m

I.Pavimento in cls con finitura
lavabile_0,15m
I1.Masetto alleggerito per
raffrescamento a pavimento_0,075m
i.Pannello isolante in lana
di roccia_0,10m
IV.Massetto per impianti_0,10m
V.Soletta in cls armato in opera_0,20
VI.Elemento IGLUU in plastica
reciclata_0,70
Vil.Magrone_0,10m

C_CHIUSURA VERTICALE OPACA_0,60m

Iintonaco lavabile_0,15m
Il.Parete in cls armato gettato

in opera_0,50m
Iiisolante in lana di roccia_0,10m
IV.Guaina impermeabile_0,001m
TERRA ARMATA
V.Terra compatta
Vi.Georete
VIl.Biostuoia
Vill.Armaura metallica
IX.Casseratura metallica in rete

elettrosaldata

X.Prato polifita di essenze selezionate

ESPLOSO ASSONOMETRICO

[l Resort_Piano 2_Piano 1
B Resort_Piano 2_Piano 1
Il Resort_Piano 2_Piano 1

Collegamenti verticali

Azienda vinicola_Piano -1

Spa_Piano -1 e
Enoteca_Piano -1
Azienda vinicola_Piano -2

Ingreso spa e piscina_Piano -2

Sale degustazioni_Piano 2_Piano 1










