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1. CHIUSURA ORIZZONTALE OPACA INFERIORE
           Pavimento in microcemento effetto lucido 2mm
           Massetto spatolato 20mm
           Massetto in cls fibrorinforzato 60mm
           Pannello di isolamento termico eps 30mm
           Barriera al vapore in polietilene 4mm
           Pannello di isolamento termico eps 70mm
           Guaina impermeabilizzante 4mm
           Getto in cls armato 150mm

2. PARTIZIONE INTERNA ORIZZONTALE
           Pavimento in microcemento effetto lucido 2 mm
           Massetto spatolato 10 mm
           Massetto in cls fibrorinforzato 50 mm
           Pannello di isolamento termico eps 20
           Getto in c.a. alleggerito a50mm
           Lamiera grecata
           Pannello in cartongesso 15mm

3. CHIUSURA VERTICALE OPACA
            Intonaco interno in gesso 10mm
            Muratura a tre teste 380mm
            Pannello isolante in polistirene estruso 50mm
            Intonaco esterno in gesso 10mm

4. CHIUSURA ORIZZONTALE OPACA SUPERIORE
            Tegole
            Impermeabilizzante
            Isolante 50mm
            Bitume a pennello
            Pignatta 20+4
            Trave in c.a.
            Intonaco interno 10mm
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