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Il Borgo Antico di Taranto é situato lungo il Mar lonio precisamente nel
golfo di Taranto caratterizzato dalla presenza dei due mari (Mar Piccolo e
Mar Grande). Dal punto di vista demografico, il Borgo Antico ospita una po-
polazione variegata, composta principalmente da residenti locali che vivono
nelle pittoresche case di epoca medievale e da un numero di persone che
hanno scelto di trasferirsi qui per godere dell'atmosfera autentica e del fa-
scino storico.

Le attivita tradizionali come la pesca e l'artigianato sono ancora presenti e
sono parte integrante della vita della comunita, offrendo alla citta alimentari
ottimi a kmO.

La presenza di una delle industrie pesanti e piu grandi nelle vicinanze (Ace-
rol Mittal, Ex llva), rappresenta un problema importante, con preoccupazio-
ni per l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, che possono avere un impatto
enorme sulla salute dei residenti. Ci sono stati sforzi da parte delle autorita
locali e molti studi di progettazione per mitigare questi problemi, ma riman-
gono sfide da affrontare.

Il verde pubblico nel Borgo Antico & limitato, ma la citta sta lavorando per mi-
gliorare le aree verdi e i parchi pubblici nella zona per offrire ai residenti e ai
visitatori spazi piu piacevoli e sani, con I'inserimento di piante piu consone
sia per mitigare I'inquinamento e sia per migliorare 'ombreggiatura e la
schermatura.

Dal punto di vista turistico, il Borgo Antico & una delle principali attrazioni di
Taranto, infatti nel 2022 la citta ha ottenuto la realizzazione di un porto cro-
cieristico e, diventando cosi una tappa per i turisti. | visitatori possono pas-
seggiare lungo le strade acciottolate, ammirare l'architettura medievale, vi-
sitare musei che raccontano la storia della citta, e degustare la gastronomia
locale che & un altro punto forte, con ristoranti che offrono piatti tradizionali
della Puglia affacciati nel bel Mar lonio.

ANALISI DEI MATERIALI A TERRA

_Laurea Magistrale in Architettura A.A. 2022/2023

L'obiettivo della tesi presta al miglioramento climatico del Borgo Antico di Taranto
che, purtroppo si affaccia su una delle industrie piu pesanti, I'’Acerol Mittal.
Quest'ultima aggrava cosi non solo sulla qualita della vita e sulla frequenza del
Borgo nei confronti del cittadino, ma aggrava anche sul turismo. La tesi € volta,
quindi, a progettare nuove aree innovative e ricche di attivita di ogni tipo, per in-
centivare il turismo ma soprattutto il cittadino. Inoltre viene riqualificato il lungo-
mare del Borgo attraverso |'utilizzo dei materiali che combattono l'isola di calore,
ed inserendo nuova vegetazione adatta allombreggiatura, schermatura e
all'assorbimento della CO2.
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ANALISI DEL VENTO _12/07/22 SCHEMA SULLA PERCEZIONE DEI GIORNI DAL 01/11/22 AL 04/11/22

NORD

NORD

29.74°C

NORD

I.\

39.64°C Giorno in analisi: 12/07/2022 ore 14:00

(Giomo Rappresentativa)
Risultati Envimet Ovest:
Min: 28.50°C

Max: 40.88°C

Risultati Envimet Est:
Min: 27.23°C
Max: 41.05°C

Erba misto terra

Prato

. Superficie Naturale
Albedo:

Mattonelle Cemento
Manto stradale

Albedo;

0.29

alore specifico:

" 0.8 Kealfkg

Calore specifico:
0.3 KcalfKg

Asfalto I Lastricato
Asfalto Manto stradale Manto stradale

Albedo: | Albedo:

015 05

Calore specifico: Calore specifico: Giorno in analisi: 12/07/2022 ore 14:00

- San Pietrini 0.8 keal/Kg &18 0.2Kcal/Kg 27.68°C 74.24°C (Giorno Rappresentativa)
Risultati Envimet Ovest: Risultati Envimet Est:
_ ' Pietra bianca Juf Basoliin terra Min: 20.05°C Min: 22.41°C

Pietra Nera Manto stradlale B e Max: 72.89°C Max: 79.17°C

0.5 § 0.7

2 Calore specifico; Ml Colore specifice:

Lastricato 0.2 kealfkg 0.2 kealfkg

ANALISI ENVIMET _MRT (TEMPERATURA RADIANTE MEDIA)

La temperatura radiante media (MRT) & un parametro biometeorologico umano che viene utilizzato per valutare i
025 legami tra 'ambiente esterno e il benessere umano. Gli indici di comfort termico descrivono come il corpo umano
sperimenta le condizioni atmosferiche, in particolare la temperatura dell'aria, I'umidita, il vento e le radiazioni.

ANALISI DELLA VEGETAZIONE PREESISTENTE

PALMA DA DATTERO
Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 10-12mt.
Dimensione chioma:
10mt.

Proprieta albero: Pianta
utilzzata per 'ombreggi-
atura

PALMA NANA

Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 3mt.
Dimensione chioma: 2mt.
Proprietda albero: Pianta
utilizzata per 'ombreggi-
atura

atura

OBIETTIVI - AZIONI - INTERVENTI

PALMA DELLE CANARIE

| Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 20mt.
Dimensione chioma: 6mit.
| Proprietd albero: Pianta
utilizzata per 'ombreggi-

PALMA DELLA CALIFORNIA

Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 20mt.
Dimensione chioma: 10mt.
Proprietda albero: Pianta
utilizzata per schermatu-
ra/ombreggiatura

CYCAS

Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 3mt.
Dimensione chioma: Imt.
Proprietd albero: Pianta
utilizzata per schermatura

YUCCA

Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 15mt.
Dimensione chioma: 1,5mt.
Proprietd albero: Pianta
utilizzata per schermatu-
ra/ombreggiatura.

OB_Miglioramento della qualita dell’aria e abbattimento dell’isola di calore del Borgo Antico di Taranto

Az.1.1_Abbattimento dell’effetto isola di calore

it Inllll_ Riqualificazione dei filari alberati attualmente ina-
deguati a fornire un comfort ambientale, in quanto di-
sposti in maniera disomogenea e costituiti da specie ar-
boree inadatte e piantagione di nuove specie dalle pro-
prietd eco-fisiologiche atte a rimuovere inquinanti at-
mosferici e adatte allambiente urbano

® ® ® |nl.1.2_Progettazione di filari alberati adatti a rimuovere
inquinanti atmosferici e alllambiente urbano
In.1.1.3_Riduzione delle superfici impermeabili attualmen-
te utilizzate come piazze e parcheggi prevedendo una
sostituzione della pavimentazione con materiali perme-
abili e naturali.

In.1.1.4_Progettazione di tetti verdi, estensivi ed intensivi,
al fine di ridurre I'effetto di isola di calore e mitigarne
I'effetto ambientale sugli edifici.

mmm In.1.1.5_Inverdimento delle facciate, con sistema indiret-

to, per ridurre I'effetto di isola di calore e mitigarne I'effe-
tto ambientale sugli edifici.
In.1.1.6 _Riqualificazione del parco preesistente presso di-
scesa Vasto e del lungomare, creando una “foresta” di
alberature adatte allinquinamento, ombreggiamento,
schermatura e al clima mare

Az.1.2_Riassetto dei parcheggi pubblici
In.1.2.1_Progettazione di parcheggi adeguati nelle zone
congestionate in modo tale da ridurre i parcheggi abu-
sivi, agendo inoltre con azioni di de-sealing con pavi-
mentazioni drenanti e trincee filtranti
In.1.2.2_Permeabilizzazione delle aree adibite a parcheg-
gio di quartiere e aumento della superficie ombreggiata

Az.1.3_Riassetto della mobilita
=mm [N.1.3.1_Progettazione del percorso ciclo-pedonale attra-
verso un circuito continuo e sicuro, mediante l'utilizzo di
cordoli stradali, manutenzione stradale e attraversa-
menti dedicati
@ In.1.3.2_Progettazione di un sistema di bike-sharing in
modo da promuovere la mobilitd lenta.
In.1.3.3_Riprogettazione di un ponte per il collegamento
diretto tra il porto crocieristico e il Borgo Antico di Taran-
to

Az.1.4_Riduzione dell'inquinamento ambientale causa-
 to dalla presenza dell’Acerol Mittal Italia (Ex llva)
~(In.1.4.1_Progettazione di una barriera vegetativa, costitu-

__ita da specie arboree atte a rimuovere inquinanti atmo-
“serici

Az.1.5_Miglioramento della sicurezza del molo
In. 1.5.1_Interdizione totale del traffico navale e ricolloca-
mento del molo
In. 1.5.2_Riqualificazione della pavimentazione dei moli
preesistente
2T % In.1.5.3_Progettazione di attraversamenti pedonali sicu-
V. ¥ rie una segnaletica ben percepibile da pedone e con-
ducente

Az.1.6_ Aumento dei servizi sociali e culturali

In. 1.6.1_Riqualificazione del molo preesistente con pro-
gettazione di isole artificiali ecologiche con servizi cultu-
rali per incentivare il turismo e il cittadino

In. 1.6.2_Progettazione di isole artificiali con servizi sociali
e culturali

In. 1.6.3_Progettazione di un servizio di boat sharing per il
raggiungimento alle diverse isole

iy

uLivo

Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 10-15mt.
Dimensione chioma: 6-12mt.
Proprietd albero: Pianta utiliz-
zata per ombreggiatura e as-
sorbe 40-50 kg. di CO2.

TIGLIO NOSTRALE

Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 20-25mt.
Dimensione chioma: 8-10mt.
Proprietd albero: Pianta uit-
{ lizzata per 'ombreggiatura e
| assorbe 2.800 kg di CO2.

LECCIO

Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 15mt.
Dimensione chioma: 6-8mt.
Proprietd albero: Assorbe
8,53/7,97 kg di cO2.

OLEANDRO

Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 6mt.
Dimensione chioma: 3mt.
Proprietd albero: Pianta
utilizzata per ombreggia-
tura e assorbe 10 e i 20 kg.

ANALISI ENVIMET _UTCI (UNIVERSAL THERMAL CLIMATE INDEX)

L'Indice Universale del Clima Termico (UTCI) & un parametro utilizzato nella biometeorologia umana per valutare
come l'ambiente esterno influenza il benessere umano. Questo indice descrive come il corpo umano percepisce le
condizioni atmosferiche, includendo temperatura dell'aria, umidita, vento e radiazioni solari.

EUCALIPTO
Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 20-25mt.
; Dimensione chioma:

5-6mt.
Proprieta albero: Pianta
7 utilzzata per la scherma-
i« tura
' LIGUSTRO
Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 3-6mt.
Dimensione chioma: 2-3mt.
Proprietd albero: Pianta uti-
lizzata per 'ombreggiatura.

PINO DOMESTICO

Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 30mt.
Dimensione chioma: 10mt.
Proprieta albero: assorbe
16,02 kg di CO2.

BOSSO COMUNE

Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 3-4mt.
Dimensione chioma:
2-3mt.

Proprietd albero: Pianta
utilizzata per schermatura.

. CIPRESSO

Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 25mt.
Dimensione chioma: 8-10mt.
Proprietda albero: Resistente sia
al caldo che al freddo. Pianta

¥ utilizzata per schermatura e
arrobimento CO2 del 16,72 kg.
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SCHEMA FUNZIONALE

MEZZ| DI TRASPORTO

i Porto Crocieristico

@ Molo

Iﬁ Navetta Gratuita
@ Bike Sharing

S
Q Boat Sharing
~—

INTERESSI| CULTURALI

@ Info Point

MASTERPLAN 1:2000_STATO DI PROGETTO

CONCEPT_ISOLE ARTIFICIALI
AREE DI RISTORO

ﬂw Area Ristoro

.J Bar/Caffetteria

g) Area Eventi

Smt,|: + =

3mt.

AREE PER LO SPORT

% Ritrovo Canoe

Y

t& Campo Pallanuoto
e

lﬁgi- Area Sport

é Area Yoga

Composizione isola artificiale

ﬁ; Area adibita alla pesca

mmm Ciclo-pedonale

j PERCHE' INSERIRE LA
VEGETAZIONE? \ =

Riduzione della CO2 presente nell'aria

Riduzione isola di calore

Aumento ombreggiatura

e +

e Aumento del verde urbano

[ Parete isola

 Consumo di energia

. Materiali Eco-Sostenibili

s] lﬂl Ristoro

QUALI ATTIVITA' OFFRONO 3 _
QUESTE ISOLE ARTIFICIALI? . Bar/Caffetteria

2

Spazio Eventi

ﬁg'r Spazio Fitness

i‘{-—v'i Spatzio ritiro/deposito canoe

TECNOLOGIE_ISOLE ARTIFICIALI

Parete isola

Facciata vuota (per le isole artificiali)

La facciata composta da due strati & realizzata
utilizzando speciali mattoni di cemento che aspi-
rano l'aria nella cavita centrale formata dai due
strati. La cavita centrale contiene vari filtri, che ri-
muovono gli inquinanti pesanti dall'aria aspirata.
L'aria pulita viene poi immessa nell'edificio attra-
verso sistemi di ventilazione attiva o passiva.

Il mattone pud rimuovere fino al 30% delle parti-
celle fini e il 70% delle particelle grossolane

dall'atmosfera.

Consumo di energia

Lampione stradale
Lampione solare per esterni a risparmio energe-
tico, economico, ecologico con lampada a LED
Solare 400w, potenza 18watt.

Si accende automaticamente al tramonto e si
spegne all'alba.

Pannello solare monocristallino

Pannello solare monoscristallino, potenza 3KW.
Ogni isola artificiale predisporra di 16 pannelli
solare monocristallini, consentendo una comple-
ta autonomia dell'isola.

(Calcolato e Verificato con KiloWattene)

MATERIALI_INSERITIALLINTERNO DEL PROGETTO

Ghiaia Stabilizzata
Manto ciclo-pedonale
Albedo:

0.3

Calore specifico:

1.7 Kealfkg

TIGLIO NOSTRALE

Tipologia: Sempreverde

Altezza albero: 20-25mt.

Dimensione chioma: 8-10mt.
Proprietda albero: Pianta uitlizzata per
'ombreggiatura e assorbe 2.800 kg di

| COZ

Materiali Eco-Sostenibili

Plastica riciclata e rinforzata

L'utilizzo della plastica riciclata permette la ridu-
zione dell'inquinamento, consente il risparmio
delle materie prime e tutela I'ambiente e noi
stessi.

Vernici antivegetative

L'utilizzo di queste vernici consentono un habitat
sano per crostacei e pesci presenti nel mare.

LECCIO

Tipologia: Sempreverde
Altezza albero: 15mt.
Dimensione chioma: 6-8mt.
Proprietd albero: Assorbe
8,53/7,97 kg di CO2.

SEZIONE E PIANTA 1:200_PORZIONE DI LUNGOMARE

Il progetto del nuovo “Arcipelago” del Borgo Antico di Taranto, situato all'interno del Golfo di Taranto,
prevedera la realizzazione di percorsi per turisti e cittadini ricchi di attivita attraverso I'utilizzo di barche
elettriche.

-=== Tour Sportivo, percorso dedicato a chi ama praticare sport e/o osservare
le competizioni sportive.

-=== Tour Ludico-Ricreativo, percorso dedicato a conferenze, lettura, aule
studi, mostre, laboratori didattici.

Tour Relax, percorso dedicato a chi desidera rilassarsi facendo aperitivo,
mangiare vista mare o semplicemente sdraiarsi a prendere il sole.
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Altre possibili attivitda:

Paliavolo  Fitness

Piscina
Naturale

Relax

et
| Pib\\esoe“
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Altre possibili attivita:

Bar  Eventi Ritrovo
canoe
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Biblioteca

Altre possibili attivita:

VEGETAZIONE_INSERITAALLINTERNO DEL PROGETTO

Prato

Superficie naturale
Albedo:

0.25

Calore specifico:

0.3 KcalfKg

uLivo

Tipologia: Sempreverde

Altezza albero: 10-15mt.
Dimensione chioma: 6-12mt.
Proprieta albero: Pianta utilizzata
per ombreggiatura e assorbe
40-50 kg.diCcO2.

ACERO

Tipologia: Sempreverde

Altezza albero: 18-27mt.
Dimensione chioma: 2-3mt.
Proprieta albero: Pianta utilizzata
per ombreggiature e assorbe di
media 190 Kg di CO2.

Plastica Riciclata
Superficie isole artificiali

Albedo:

Calore specifico:

Tipologia: Sempreverde

Altezza albero: 10-12mt.
Dimensione chioma: 10mt.
Proprietd albero: Pianta utilizzata
per ombreggiatura e assorbe
81,5 kg di CO2.

ACACIA

Tipologia: Sempreverde

Altezza albero: 10-12mt.
Dimensione chioma: 7-8mt.
Proprietda albero: Pianta utilizzata
per ombreggiatura e assorbe
15kg di CO2.
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